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1. V posodi z oljem spuščamo majhno kroglico in merimo, kolikšno končno hitrost
doseže. Za jekleno kroglico izmerimo hitrost 0.23 m/s, za aluminijasto pa 0.06 m/s.
Kakšno gostoto in viskoznost ima olje, če imata obe kroglici polmer 3 mm, gostota
jekla je 7800 kg/m3, aluminija pa 2700 kg/m3. Predpostavi, da velja linearni zakon
upora.

2. Z ultrazvočnim dopplerjevim merilcem lahko neinvazivno merimo hitrost krvi. Pri
konkretni meritvi usmerimo merilno glavo tako, da oklepa kot 60o s smerjo aorte,
torej tokom krvi. Oddani ultrazvok, ki ima frekvenco 2 MHz, se odbije na del-
cih v krvi, tako da ga lahko ponovno detektiramo in izmerimo njegovo frekvenco.
Kolikšna je hitrost krvi, če je bila frekvenca detektiranega ultrazvoka 2.004 MHz?
Hitrost zvoka v krvi je 1500 m/s.

3. Na vodni gladini opazujemo interferenčno sliko na veliki oddaljenosti od dveh enakih
točkastih izvorov, ki sta med seboj oddaljena 30 cm. Kolikšna je valovna dolžina
valovanj, če v primeru, ko nihata sočasno, zaporedne ojačitve nastopijo pri kotih
0o, ±24o

. . . glede na simetralo? Pri katerih kotih še nastopijo ojačitve? Kakšna pa
je interferenčna slika, če eden izmed izvorov zaostaja za pol nihaja?

4. Struna na violini je narejena iz jeklene žice s premerom 0.25 mm. S kolikšno silo
mora biti napeta, da bo njena osnovna frekvenca enaka 660 Hz (E-struna)? Kolikšna
ja največja hitrost in pospešek delov strune, če na njej vzbudimo osnovno nihanje z
amplitudo 5 mm? V mirovanju je vpeta struna dolga l = 325 mm., gostota jekla je
7800 kg/m3.[ Dodatno: Za koliko je vpeta struna dalǰsa od nenapete? Vpeto struno
primemo v sredini in jo odmaknemo v prečni smeri. Pri kakšnem odmiku bo struna
počila, če je natezna trdnost žice 2 · 109 N/m2, prožnostni modul pa E = 2.2 · 1011

N/m2?]


