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1. Elektrone, ki izparevajo iz žarilne nitke pospešimo v homogenem električnem polju,
ki ga ustvarimo s pomočjo dveh vzporednih kovinskih plošč, priključenih na napetost
U = 1 kV. Nastali curek elektronov iz začetne smeri odklonimo za kot ϕ = 15◦ v
pravokotnem električnem polju med dvema vzporednima ravnima ploščama, katerih
dolžina v smeri pravokotno na prvotno gibanje elektrona je s = 10 cm in medsebojna
razdalja d = 2 cm. Kolikšna je napetost U ′ med tema ploščama?

2. Kolikšne so napetosti in naboji na kondenzatorjih s kapacitetami C1 = 1µF, C2 = 2µF
ter C3 = 3 µF in je napetost U = 10 V.
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3. Ploščati kondenzator je sestavljen iz dveh ravnih kovinskih plošč s površinama po
S = 10dm2, ki sta oddaljeni d = 3cm. Kolikšna je kapaciteta C takega kondenzatorja?
Kolikšen je naboj na ploščah, če je napetost med njima U = 10V? Med izolirani plošči
potisnemo dve enako veliki plošči, ki se na začetku držita druga druge, nato pa ju
razmaknemo na razdaljo d′ = 1cm. Kaj se zgodi z električnim poljem v kondenzatorju?
Kakšni so naboji na posameznih ploščah? Kolikšna je napetost U ′ med ploščama
prvotnega kondenzatorja? Kaj pa v primeru, da dodatni plošči v kondenzator potisnemo
že razmaknjeni?

4. Ploščati kondenzator z razmikom plošč d = 2 cm in površino S = 1 dm3 priključimo
na napetost U = 100 V. Vir napetosti odklopimo in plošči razmaknemo na dvakratno
razdaljo. Koliko dela pri tem opravimo?

5. Kolikšno je električno polje med dvema koncentričnima valjema s polmeri r1 in r2

vǐsine h (h� r1, r2), ki sta nabita z nabojem e. Kolikšna je napetost U med valjema?
Kolikšna je kapaciteta C kondenzatorja, ki ga taka valja predstavljata?


